
Брит БП-Г35

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРИТ-БП-Г35

Битумно-полимерный герметик Брит® БП-Г35 рассчитан на применение в II-IV дорожно-
климатической зоне. Материал используется для скрепления и удаления продольных и 
поперечных швов сжатия, а также швов сопряжения и расширения на покрытиях 
их асфальтобетона и цементобетона. Подходит для заделки стыковочных швов при 
устройстве дороги из бетонных плит. Использование данного материала при ремонте 
значительно продлевает срок службы трассы, взлетной полосы или другого объекта.

•размягчение наступает при температуре выше +75°С;

•гибкость на стержне при температуре не выше -35°С;

•удлинение в при разрыве не может превышать 150%;

•температура липкости не ниже 50°С;

•количество циклов выносливости 30000;

•водопоглощение не более 0,4%.

Описание
Заделка трещин и швов на дорожном полотне основное назначение герметика Брит® БП-
Г35. Он широко используется как в сфере строительства и ремонта дорог, так и при ремонте 
взлетных полос аэропортов. Будучи современным герметизирующим материалом, Брит® 
БП-Г35 позволяет справляться даже с хаотичным образованием трещин и укрепить 

дорожное полотно. Относится к классу материалов «горячего применения». 

Применение

Сфера применения определяется характеристиками материала. Битумно-полимерный 
герметик Брит® БП-Г35 состоит из смеси основных материалов (битум, полимер). В состав 
также входят пластификаторы и добавки, повышающие адгезию.



Герметизирующая мастика поставляется в твердом виде, упаковывается в картонные 
барабаны.

Перед использованием герметик необходимо разогреть. Для этого нужно снять картонную 
упаковку (полиэтиленовую пленку можно оставить). Разогрев проводится в 
специальных плавильно-заливочных установках, имеющих системы косвенного обогрева. 
После доведения материала до нужной температуры, его можно использовать. При 
эксплуатации важно регулярно перемешивать смесь и не перегревать ее.

Преимущества

Среди преимуществ герметика Брит® БП-Г35 называют:

•относительную простоту использования;

•универсальность;

•удобная упаковка поставки;

•высокая максимально допустимая температура работы и др.
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