
КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
Сухая цементная клеевая смесь для приклеивания плит утеплителя и устройства армирующего слоя

ТУ 5745-001-18053468-02

Consolit  960 представляет  собой  сухую  клеевую  многокомпонентную  смесь,  состоящую  из  высокомарочного  цемента,
фракционированных заполнителей и комплекса специальных добавок. Клеевой раствор обеспечивает высокие адгезионные
показатели  между  плитами  утеплителя  и  основанием,  обладает  требуемыми  показателями  по  морозостойкости  и
водонепроницаемости в соответствии с ТС №1688-07 Госстроя РФ. Материал удобен в работе, экологически безопасен.

НАЗНАЧЕНИЕ

Consolit 960 применяется для устройства системы наружной теплоизоляции на фасадах всех типов зданий.1.Используется
для  наклеивания  утеплителя  (пенополистирольные  и  минераловатные  плиты)  на  все  виды  ограждающих
конструкций.2.Применяется для устройства базового армирующего слоя по утеплителю с использованием щелочестойкой
стеклосетки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ теплоизолируемые поверхности должны быть очищены от наплывов бетона или кладочного раствора,
старой непрочной штукатурки, пятен нефтепродуктов, масляных красок, выступающих деталей, не являющихся элементами
конструкций здания и т.п. Перед наклейкой утеплителя изолируемые поверхности обрабатывают проникающей грунтовкой
Consolit 930 или Consolit 930 ( в зависимости от вида ограждающей конструкции).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Требуемое количество сухой смеси смешать с предварительно отмеренным количеством воды затворения,  до получения
однородной  массы  (  на  25  кг.  сухой  смеси  расходуется  5,0-5,5  л.  воды),  применяя  механизированный  инструмент
(растворомешалки, смесители и пр.). Приготовленную растворную смесь можно использовать в течение: 60-90 мин.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Наклейка утеплителя

Готовый клеевой  раствор  нанести  на  плиту утеплителя  и  равномерно  распределить  на  поверхности,  с  использованием
зубчатого шпателя. На подготовленное основание и установленный цокольный (стартовый) профиль приклеивается плита
утеплителя. При установке утеплителя должно быть предотвращено попадание клеевой массы между торцами плит. Время
корректировки наклеенных плит утеплителя в течении 10 мин. после нанесения клеевого состава.

2.Устройство армирующего слоя

Поверхность наклеенного утеплителя покрывают равномерным по толщине слоем клеевого раствора, в который полностью
утапливают  армирующую  стеклосетку  и  головки  тарельчатых  дюбелей  (не  ранее  чем  через  24  часа  после  наклейки
утеплителя на основание). Сетка укладывается в клеевой состав с нахлестом 100 мм.

Расход сухого материала

- на приклеивание плит утеплителя составляет: 4,5-5,5 кг, при толщине слоя: 3-4 мм, на 1 кв. м подготовленной поверхности

- на армирование стеклосеткой составляет: 3,5-5,0 кг, при толщине слоя: 2,5-3,5 мм, на 1 кв. м подготовленной поверхности

Работы по устройству системы наружной теплоизоляции следует выполнять при температуре окружающей среды: +5 – 25 С,
исключая попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков

Технические характеристики материалов

1.Внешний вид смеси серый

2.Максимальный размер зерен заполнителя 0,63 мм



3.Жизнеспособность, не менее 60 мин

4.Плотность раствора, не более 1 800 кг/м3

5.Прочность сцепления (адгезия) с бетоном, не менее 0,5 МПа

6.Морозостойкость, не менее F 75

7.Группа горючести НГ

8.Влажность, не более 0,1 %

9.Толщина нанесенного слоя:

- для приклеивания плит утеплителя

- для армирования стеклосеткой

2,5-10 мм

2,5-5 мм

 ВЕС НЕТТО: 25 кг

СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом помещении на поддоне в течение 12 месяцев с даты изготовления.

ООО "Герметизирующие матералы"

Телефоны:
e-mail:zakaz@germetiki.ru Сайт:www.gm-beton.ru

Самара: 8(846)203-25-00 Тольятти: 8(8482)949-449
Ульяновск: 8(8422)790-870 Пенза: +7-987-440-35-73


