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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БРИТ-БП-Г25

Битумно-полимерный герметик БП-Г25 Брит® – уникальный материал, получивший 
широкую сферу применения. Он создается по проверенной технологии из битумного 
вяжущего вещества, полимеров, пластифицирующих добавок. БП-Г25 применяется для 
восстановления и ремонта аэродромных покрытий, автомобильных дорог различного класса 
и интенсивности эксплуатации, мостов, портов и других объектов. Его основное 
предназначение:

•заделка деформационных швов на бетонных и асфальтных основаниях;

•ликвидация дефектов и защита от последующего развития микротрещин на дорогах;

•обслуживание деформационных швов на мостовых конструкциях.

Описание
Применение материала позволяет значительно продлить срок эксплуатации перечисленных 
объектов без осуществления капитального ремонта. Это помогает обслуживающим 
компаниям экономить денежные средства, не рискуя ухудшением качества дорог.

Перед другими аналогичными материалами Брит® БП-Г25 преобладает множеством 
положительных свойств. К числу таковых можно отнести:

•высокий уровень стойкости к отрицательным температурам;

•отменные показатели эластичности, препятствующие повреждениям и трещинам при 

нагрузках;

•способность прочно сцепляться с поверхностями, защищать их от разрушающего 

воздействия влаги;

•стойкость перед влиянием высоких температур и агрессивных сред.



Применение

Процесс герметизации дефектов этим материалов является стандартным для технологии 
работы с горячими смесями. Перед применением материала нужно провести подготовку 
поверхностей. Суть последней заключается в удалении пыли, грязи, влаги. Для продувки 
камер используются мощные компрессорные установки и специальное нагревающее 
оборудование.
Для обеспечения максимальной прочности и надежности герметизации, снижения расхода 
материала внутрь трещин и швов вкладывается уплотнительный шнур. Если необходимо 
увеличить адгезию (на пористых поверхностях), полотно обрабатывается грунтовочной 

смесью. БП-Г25 прогревается в котле до температуры не выше 190 градусов. Нельзя 
перегревать мастику, чтобы не потерять заложенные производителем эксплуатационные 
характеристики. По этой же причине не допускается и прямое нагревание материала.
Жидкая вязкая смесь заливается в швы и трещины один раз. Ее поверхность имеет липкую 
структуру даже после застывания. Поэтому финишным этапом монтажа всегда 
является посыпка участка минеральной крошкой, песком, измельченной резиной, мелом и
другими веществами. 

Преимущества
Перед другими аналогичными материалами Брит® БП-Г25 преобладает множеством 
положительных свойств. К числу таковых можно отнести:

•высокий уровень стойкости к отрицательным температурам;

•отменные показатели эластичности, препятствующие повреждениям и трещинам при 

нагрузках;

•способность прочно сцепляться с поверхностями, защищать их от разрушающего 

воздействия влаги;

•стойкость перед влиянием высоких температур и агрессивных сред.

После застывания материал приобретает прочность. Ему не страшны ультрафиолетовые 
излучения, циклические деформации, химические соединения, реагенты.

Помимо высокого качества и простоты применения, герметик БП-Г25 имеет еще одно 
неоспоримое преимущество – конкурентную стоимость.
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