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CONSOLIT  301  –  акриловая  грунтовка  для  подготовки  особо  плотных,  неабсорбирующих
поверхностей  под  высококачественную  отделку.  Создает  шероховатый,  напоминающий  крупную
наждачную  бумагу  слой,  обладающий  высоким  сцеплением  с  цементно-песчаными  растворами,
гипсовыми  штукатурками  и  смесями  на  полимерной  основе.  Обеспечивает  равномерно  высокую
адгезию к основанию и максимальный набор прочности применяемых смесей. Без запаха. Не требует
специальных мер защиты при нанесении.
ПРИМЕНЕНИЕ
CONSOLIT 301 необходима  для  подготовки  оснований  из  монолитного  бетона  перед  нанесением
выравнивающего слоя.  Поверхности,  образованные заводскими железобетонными панелями, также
нуждаются  в  обработке  CONSOLIT  301,  особенно  потолки.  При  применении  на  сильно
впитывающих,  пористых,  но  крепких  поверхностях  (гипсолит,  старая  штукатурка,  цементные  и
бетонные  полы,  кирпич)  CONSOLIT  301  снижает  и  выравнивает  водопоглощение  основания,
создавая,  таким  образом,  идеальные  условия  для  применения  выравнивающих  составов.  Данный
состав  не  обладает  проникающим  действием,  не  укрепляет  слабой  поверхности  и  не  придает
основанию водостойкость,  в  отличие  от влагоизолирующей грунтовки CONSOLIT 340.  Её  цель –
повышение  адгезивных  свойств  поверхности.  Для  укрепления  слабых  оснований  используйте
грунтовку CONSOLIT 300. Вы можете применять CONSOLIT 301 по деревянным, гипсокартонным,
асбестоцементным поверхностям в случаях, когда необходимо улучшить их адгезионные свойства.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Перед обработкой убедитесь в том, что поверхность сухая. Обратите внимание на возможное наличие
на старых основаниях отслаивающихся частиц, непрочно держащихся остатков лицевых покрытий,
грязи, масляных и жировых пятен – их надо удалить.
ПОРЯДОК РАБОТЫ
CONSOLIT 301 перед применением обязательно перемешайте:  кварцевый заполнитель оседает  на
дно.  Тщательным  перемешиванием  Вы  добьетесь  однородности  состава  грунтовки.  Наносить
CONSOLIT  301  на  поверхность  рекомендуется  жесткой  кистью  или  валиком.  Приступать  к
штукатурным  и  плиточным  работам  следует  только  после  полного  высыхания  грунтовки.  Время
между окончанием высыхания грунтовки и началом штукатурных (плиточных) работ должно быть
минимальным во избежание попадания строительной пыли на поверхность основания.
Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 оС.
Оптимальная  температура  применения  –  около  +20  оС.  При  этой  температуре  обработанная
поверхность высохнет за 3-4 часа.
Расход 0,2 - 0,3 кг/м 2.
СРОК ХРАНЕНИЯ
В сухом помещении на поддоне в течение 12 месяцев с даты изготовления.
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