
СМЕСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
для изготовления водонепроницаемых, долговечных, высокопрочных, безусадочных растворов, для производства

внутренних и наружных работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений без использования дополнительной
гидроизоляции.

ТУ № 5745-009-00284345-99

ГССР (Гидроизоляционная Сухая Смесь Ремонтная) представляет собой многокомпонентную сухую смесь, состоящую из
высококачественного  портландцемента,  расширяющей  добавки  и  фракционированных  заполнителей.  Такой  состав  при
затворении водой позволяет приготовить безусадочную, пластичную растворную смесь, обладающую гидроизоляционными
свойствами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление водонепроницаемых, долговечных, высокопрочных, безусадочных растворов, для производства внутренних и 
наружных работ при строительстве и ремонте зданий и сооружений без использования дополнительной гидроизоляции.

• Подземные емкостные сооружения, бассейны, подвалы, подземные гаражи.
• Безрулонные эксплуатируемые кровли, транспортные и коммуникационные тоннели, в том числе тоннели метро.
• Полы общественных и производственных зданий, гаражей.
• Трещиностойкие водонепроницаемые стыки, швы всех видов.
• Ремонт, реконструкция, усиление конструкций.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность, на которую будет нанесен раствор, должна быть прочной, чистой, обезжиренной, шероховатой (для хорошего
сцепления с наносимым гидроизоляционным слоем).

Во многих случаях, особенно там, где есть непосредственный подпор воды, с целью получения более прочного 
изоляционного слоя, рекомендуется устанавливать армирующую сетку (кладочную, дорожную) с ячейкой 5- 20 см. 
Поверхность арматуры также не должна иметь следов смазки и загрязнений.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для получения раствора сухую смесь, состоящую из напрягающего цемента и фракционного песка, затворить необходимым
количеством воды и тщательно перемешать. Расход воды: 3,0-3,5 литра на 25 кг смеси.

 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Раствор наносить пневмонабрызгом или торкретированием за 2-3 прохода при общей толщине 30 мм. Допускается наносить
раствор вручную при обеспечении должного уплотнения смеси.

Возможно использование любых добавок (пластифицирующих, противоморозных, воздухововлекающих, комплексных и 
других).

После выполнения работ в течение 3 суток на поверхности конструкции необходимо поддерживать влажные условия 
твердения путем периодического полива, укрытием от высыхания и т.д.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход сухого материала, в расчете на 1 кв.м поверхности при толщине слоя 30 мм, составляет 57 кг (1,8-1,9 т/м 3). Не
допускается работать под напором воды!

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип А Тип В Тип С

Толщина слоя, мм 50 30 30

Максимальный размер зерна, мм 3,2 1,6 0,5



Водо-твердое отношение (дозировка воды) 0,11-0,14

Сохранность консистенции, мин не менее 40 мин

Прочность при сжатии, МПа

через 3 суток твердения, не менее

через 28 суток твердения, не менее

30

60

20

50

20

50

Прочность при изгибе, МПа

через 3 суток твердения, не менее

через 28 суток твердения, не менее

7,0

9,0

6,0

8,0

5,0

7,0

Водонепроницаемость, класс, не менее W 10

Морозостойкость, не менее F 200

Линейное расширение, % 0,1-0,2

Усадка не допускается

 

ВЕС НЕТТО: 25 кг

 СРОК ХРАНЕНИЯ

В сухом помещении на поддоне в течение 12 месяцев с даты изготовления.

ООО "Герметизирующие матералы"

Телефоны:
e-mail:zakaz@germetiki.ru Сайт:www.gm-beton.ru

Самара: 8(846)203-25-00 Тольятти: 8(8482)949-449
Ульяновск: 8(8422)790-870 Пенза: +7-987-440-35-73


